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Rappel des dispositifs de mesures
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NF EN 16450 EPA-T0-15 
EN 15841 (ML) 

XP X  43-058 et 
XP X 43-059

NF X 43-014  

NF EN 15853 (ML) 

NF X 43-014  



Déroulé de la mission ATMO Grand Est
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ETAT INTIAL SUIVI DES INVESTIGATIONS

8 juillet 2024 :
Démarrage de l’état des lieux

Février 2025 :
Démarrage des investigations

Juillet 2025 :
Fin des investigations sur site

Du 12/08/2024 au 09/09/2024
1ère campagne retombées 

atmosphériques

Du 18/11/2024 au 16/12/2024
2ème campagne retombées 

atmosphériques

Du 17/03/2025 au 14/04/2025
3ème campagne retombées 

atmosphériques

Du 17/06/2025 au 15/07/2025
4ème campagne retombées 

atmosphériques

Suivi continu Suivi continu



• 4 sites de retombées atmosphériques aux 4 
points cardinaux du site PCUK :
Sites PCUK Nord, Est, Sud, Ouest

• 1 site complet sous les retombées maximales : 
Site PCUK-Nord-Est

• 1 site témoin complet :
Site Témoin_Colmar-Centre

Zone  d’étude

3



Zoom sur la zone
PCUK

4Vent dominant constaté de SSW et dans une moindre mesure NNE.



Météo

01/07/24 au 15/07/25
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Le vent dominant est de SSW et dans une moindre mesure NNE.
Les données MétéoFrance sont corroborées par la station installée sur le site ENVIREAUSOL.



Air Ambiant
PM10

09/07/24 au 15/07/25
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• Concentrations de PM10 plus faibles sur le site PCUK_Nord-Est (avant ET pendant les investigations).

• Des niveaux plus élevés en hiver et début de printemps en lien avec les émissions de PM10 en hausse (chauffage) et la 

formation de particules secondaires (NH3 agriculture + NO2Trafic routier).

Investigations

Investigations



Retombées

Poussières totales

12/08/24 au 15/07/25
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Les niveaux de poussières totales sont du même ordre de grandeur sur l’ensemble des sites, excepté le site PCUK-Ouest au cours de la

dernière période (fin des investigations), qui présente une concentration plus élevée que le bruit de fond, mais reste inférieure à la

Valeur de Référence TA Luft de 350 µg/m2/j.

 Contribution potentielle du chantier (ex : mise en place de la plateforme, allées-venues engins…) + Quid du chantier des Tours de

l’Europe ?

Investigations



Air Ambiant
HCH Gaz et Particules
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Moyenne annuelle HCH Particulaire 8/07/24 au 15/07/25

Moyenne annuelle HCH Gazeux 8/07/24 au 15/07/25

HCH (incluant les isomères) est principalement present dans la phase gazeuse. 



Air Ambiant

HCH total
Etat initial

8/07/24 au 24/03/25
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• Existence d’un bruit de fond local en HCH (principalement gamma /(Lindane)) proche de la moyenne obtenue lors de 
la CNEP en 2018-2019 (0,05 ng/m3).
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LQ : 0,030 ng/m3

• L’isomère prépondérant est le HCH-gamma (Lindane) sur les 2 sites. La concentration légèrement plus élevée sur PCUK peut s’expliquer par sa proximité 

avec des parcelles agricoles (cf. signal en Gamma-HCH (Lindane) non prépondérant dans la gravière) ;

• Les concentrations moyennes annuelles en HCH-gamma (Lindane) des deux sites sont proches de la moyenne annuelle du site de la CNEP pour ce composé.

LQ : 0,030 ng/m3

Air Ambiant

HCH total
Etat initial

8/07/24 au 24/03/25

Moyenne 2/07/18 au 25/03/19 _CNEP HCH-gamma (Lindane) = 0,065 ng/m3
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LQ : 0,030 ng/m3

Les concentrations hebdomadaires durant la période de sondages restent systématiquement nettement inférieures aux valeurs de

tolérance (REX : STEIH à Huningue 68).  Toutefois, ces résultats sont précieux pour la préparation des futurs travaux.

Air Ambiant

HCH total
Durant la totalité

de l’étude
8/07/24 au 15/07/25
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• Des signaux principalement en isomères alpha (et dans une moindre mesure concernant les autres isomères) sont mis en évidence. Valeurs au 

minimum entre 30 et 60 fois en dessous des valeurs de tolérance (Ref. REX : STEIH à Huningue 68)

• Signaux liées vraisemblablement à la découverte de poudres (hors confinement)  et aux conditions météorologiques pendant la fin des 

investigations  éléments importants pour le dimensionnement des futures opérations. 

Air Ambiant

HCH total
Suivi des 

investigations
24/03/25 au 15/07/25

Valeurs seuils
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• Signal quantifié principalement en isomère alpha. Valeur plus de 100 fois inférieures aux valeurs de tolérance définies par les autorités suisses (Ref 

ENVIREAUSOL- REX : STEIH à Huningue 68).

• A noter la presence du HCH-gamma (Lindane) qui n’est pas clairement relié au site PCUK (stockage de déchets de Lindane).

Moyenne 25/03/19 au 24/06/19_ CNEP HCH-gamma (Lindane) = 0,05 ng/m3

Valeurs seuils

Air Ambiant

HCH total
Suivi des 

investigations
24/03/25 au 15/07/25



Retombées

HCH

12/08/24 au 15/07/25
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Une augmentation des concentrations des autres isomères est constatée sur le site PCUK-Nord-Est durant la dernière période de mesure, en

particulier le HCH-Béta. Le pic de concentration est uniquement quantifié sur la jauge PCUK Nord-Est (évènement ponctuel ?) – Pourtant, rien n’est

quantifié sur les prélèvements actifs à proximité.

LQ/2 = 0,0037 µg/m2/j  

InvestigationsInvestigations

Les concentrations de HCH-Gamma (Lindane) dans les retombées atmosphériques sont
systématiquement inférieures à la limite de quantification sur tous les sites. 

Sondage le plus 
concentré (L0)

Sondages les 
plus concentré 

(L0)



Air Ambiant

BTEX et 
Chlorobenzène

12/08/24 au 15/07/25
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• Des concentrations plus élevées en xylènes sur le site PCUK Riverains ont été relevées au cours de la semaine 34 (avant les
investigations). A noter toutefois que les xylènes sont également présents dans les eaux souterraines au droit du site PCUK ainsi
que dans les gaz du sol.

• Les chlorobenzènes font partie des principaux enjeux lors des futurs travaux (car retrouvés dans les gaz du sol et constituent la
majeure partie de la fraction volatile présente dans les sols). Ils n’ont toutefois pas été ou peu quantifiés durant la totalité de
l’étude (y compris pendant les investigations).

Investigations
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• Les moyennes de BTEX et Chlorobenzène sont globalement du même ordre de grandeur, excepté pour les xylènes pour lesquels les

moyennes sont plus élevées sur le site PCUK-Nord-Est, dû à des concentrations plus élevées au cours de la semaine du 19 au 25 août 2024

(semaine 34) – avant les investigations.

• La moyenne du benzène est inférieure à l’objectif qualité annuel de 2 µg/m3.

Air Ambiant

BTEX et 
Chlorobenzène

12/08/24 au 15/07/25  

(moyennes annuelles)



Retombées

Métaux lourds

12/08/24 au 15/07/25
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• Les concentrations en Cadmium et Nickel sont inférieures au bruit de fond en Grand Est sur tous les sites.

• La concentration en Plomb sur le site PCUK-Est est supérieure au bruit de fond au cours de la 1ère période, mais inférieure à celle du

site Témoin-Colmar et de la Valeur de Référence TA Luft* de 100 µg/m2/j.

• La concentration en Arsenic sur le site PCUK-Nord Est est supérieure au bruit de fond au cours de la dernière période, mais inférieure à 

la Valeur de Référence TA Luft* de 4 µg/m2/j.

Arseni
c

Cadmium

Plomb Nickel

* Référentiel qualité de l’air Allemand

Investigations
Investigations



Retombées

Métaux lourds

12/08/24 au 15/07/25
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• Les concentrations en Chrome et en Mercure sont inférieures au bruit de fond en Grand Est sur tous les sites.

• Une concentration plus élevée en Cuivre sur le site PCUK-Est est constatée au cours de la 3ème période, supérieure au bruit de fond en Grand Est.

• Les concentrations en Zinc sur les sites PCUK-Est, Ouest et Nord-Est sont supérieures aux valeurs de référence Allemandes de

400 µg/m2/j (TA-Luft)) au cours des deux premières périodes de mesures.

Chrome Cuivre

Mercure Zinc

Investigations Investigations



Bilan / principaux enseignements :
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La mise en place, dès la phase d’investigations, de dispositifs de mesures bénéficiant de seuils de détection bas 
(appareils sensibles) par ATMO Grand Est a permis :

- La définition d’un bruit de fond en HCH hors opération sur site ;

- De mettre en évidence le comportement particuliers de certains isomères (notamment l’isomère alpha) ;

- D’alimenter les essais de laboratoire et les réflexions quant au dimensionnement des futurs travaux (choix de(s) 
tente(s), sélection des dispositifs de filtration, établissement de seuils de température…).


